Fiche technique son Gérald GENTY

Concert Solo
Diffusion façade

Elle sera capable de fournir un niveau sonore confortable sans distorsion, 115dB en pondération A à la console. Pour la limitation sonore à 105 dB, un dB mètre sera installé à la console.

Système souhaité : D&B, C Heill ou John Meyer

Régie façade

La console sera une console de très bonne qualité, la préférence est pour MIDAS.

La régie devra être située en salle (réserver un emplacement pour les salles assises).

Périphérique

· 1 TC ELECTRONICS M-2000 (2 separate sends)

· 1 TC ELECTRONICS D2

· 1 dual comp Drawner DL 241

Retour

Système : 
1 circuit égalisé sera nécessaire, alimentant 2 Wedges



Type Meyer, Martin, Nexo…



Puissance et process adaptés au système et à la salle

Important : Si les retours sont faits depuis la console façade, prévoir deux tranches supplémentaires libres.

Patch list Gérald GENTY

	Patch
	Instruments
	Mic/DI
	Inserts
	Commentaires

	1
	GTR Amp
	E609
	
	Small stand

	2
	GTR acoust
	DI
	Drawner DL 241
	

	3
	Voc Gérald
	BETA 87
	Drawner DL 241
	Big stand

	4
	Sampler
	SM58 et DI
	
	Big stand

	5
	M 2000 return L
	
	
	

	6
	M 2000 return R
	
	
	

	7
	D2 return L
	
	
	

	8
	D2 return R
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